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Краны мостовые электрические однобалочные подвесные однопролетные 

грузоподъемностью 1; 2; 3,2; 5 т

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Грузоподъемность, т
	Пролет, м
	Высота подъема, м
	№ балки
	Установленная
мощность, кВт

	1; 2; 3,2; 5
	3; 6; 9; 12; 15
	6; 12; 18; 24; 30; 36
	24м; 30м; 36м; 45м
	2,3; 3,9; 6,4; 9,7


Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или подчеркните нужное)

	Режим работы механизмов 
	
	Грузоподъемность, т
	

	Передвижения крана 
	
	Пролет, м
	

	Подъема
	
	Высота подъема, м
	

	Передвижения тали
	
	Исполнение крана
	общепромышленное

	Устройство плавного пуска
	да
	Управление краном
	с пола
	по радиоканалу

	Температура окружающей среды, (С
	(-20…+40)
	Количество кранов
	


	Дополнительные требования

	

	Наименование и адрес предприятия заказчика

	

	Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия; тел./факс для оперативной связи

	


	ООО „КОМПАНИЯ ДОКЕР”

	69006, Украина, г. Запорожье, ул. Северное шоссе 12,


т./ф.: (061) 270-65-79

http://www.doker.zp.ua, doker@doker.zp.ua
